七头魔幻灯说明书
产品简介
恭喜您选购了七头魔幻灯,它的特点如下:
LED光源: 469颗LED,红.绿.兰三种颜色变换
35种不同图案动感变换、图案变化速度可调节。

主从机模式

自动模式

声控模式(可调节声控灵敏度)
标准DMX512控制信号，9个DMX通道。

电源供应：AC220V/240V 50/60HZ

总功率：60W

工作环境：室内200C-400C

灯体尺寸：302（长）×280（宽）×280mm（高）
安装说明
1、本灯可固定在任何位置，但灯具与人或物品之间的距离不能接近1米，且保证牢牢镶好，并做足安全措施，灯具应安全接地。

2、确保厂家设定的电压及频率适合您当地电源，正确连接好本灯具后，即可通电打开。

3、DMX512的连接：

DMX512控台信号是通过灯具的“输入”与“输出”的3针XLR座的，（1地，2负、3正）一直接下去的。
注：如果不受控，请将信号的2和3脚对调焊接，一般的控台都不用对调这两上脚。信号线长度应在100米，防止由于信号线过长和受到其它电器的干扰。
操作说明
1、 DMX512控台控制说明：
	DMX通道
	DMX值
	详细功能

	通道1

总功能
	0             199
	模式 1 2 3 速度调节  慢            快

	
	200            249
	声控模式

	
	250            255
	自动运行模式

	通道2~8

七头单独控制
	0           31 128       131
	不亮

	
	32            63
	模式1（内  外 依次亮）

	
	64            95
	模式2（外  内 依次亮）

	
	96            123
	模式3（内  外  内 依次亮）

	
	132           255
	静态显示

	通道 9

七头总体控制
	0
8
	由2~8通道单独控制

	
	9           31 128       131
	全体 不亮

	
	32            63
	全体 模式1（内  外 依次亮）

	
	64            95
	全体 模式2（外  内 依次亮）

	
	96            123
	全体 模式3（内  外  内 依次亮）

	
	132           255
	全体 静态显示


二、拨码控制说明

	功能
	说明

	10
	主机模式

	9
	从机模式

	8
	自动运行模式

	7
	声控模式

	6
	全亮

	5
	闪烁模式1

	4
	闪烁模式2

	3
	闪烁模式3

	2
	自动运行控制速度2(快)

	1
	自动运行控制速度1(慢)


三、主从模式下拨码控制说明

	功能
	说明

	10+8
	自动运行模式

	10+7
	声控模式

	10+6
	全亮

	10+5
	模式1

	10+4
	模式2

	10+3
	模式3

	2
	自动运行控制速度2

	1
	自动运行控制速度1


保 养

在拆开灯机或开始做任务保养工作之前先确保灯具电源断开，保持灯具干净、清洁是十分重要的，经常保持清洁，不但保持灯光有最大亮度输出，而且还可延长它的使用寿命，建议使用优质的专业玻璃清洗剂并以容布清洗，在任何情况下都不允许使用酒精或化学溶济，灯具的内部使用真空吸尘器至少每年清洁一次 。
警 告

不要拆装或改装灯具。
不要使灯具接触水或其它任何种类的液体和金属物。
不要将电脑灯安装在高温环境中。
不要将光束射在易燃物上，灯具与易燃物之间应该保持在至少2米以上的距离。
电脑灯与相邻物体表面应保持最小0.5米距离。
不要直视电脑灯的光束，否则可能会对眼睛造成伤害。
在打开电脑灯产品或欲进行修理工作前，请务必确认电源处于断开状态。
1

